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; QHJIAUS __ D t ! N d I < ’ DO OHJAUS § | 100TE/MEQ0.2 Lampdtila-/kosteusanturi Jaahdytysverkostot Ulkoseinaan, etela AU AU Ks. KL-kaavio
SAATE A0 * & P * @ P * | * P A0 SAATO : 100TE/XE00.1 Lampétila-/valoisuusanturi | Jaahdytysverkostot Ulkosein&an, pohjoinen AU AU Ks. KL-kaavio
| | 400TES1 Lampétila-anturi KJ-meno Putkeen, suojataskun paineluokka 16 bar AU PU
APULAITTEET | APULATTTEET I 400TE52 Lémpétila-anturi KJ-paluu Putkeen, suojataskun paineluokka 16 bar AU PU
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-- F 411PDIE45 Paine-eroanturi IV-verkosto Putkeen, paineluokka 16 bar, naytélla AU PU
RYHMA- : PUMPPU- | || | PUMPPU- | |
H . H F F ' 1 411PIE40 Paineanturi IV-verkosto Putkeen, paineluokka 16 bar, naytélla AU PU
KESKUS 1 KESKUS | I KESKUS | I dlntal - . -
s ! I ! b ! o b ! L 411TES1 Lampotila-anturi 1V-verkosto Putkeen, suojataskun paineluokka 10 bar AU PU
sv) | (PU) | | (PU) | I 411TE52 Lampotila-anturi 1V-verkosto Putkeen, suojataskun paineluokka 10 bar AU PU
sinetsitava silumiinirasia tai 400 T A ' | &L &L F | 421FV01 2-tiemoottoriventtiili Konvektoriverkosto 2-tiemoottoriventtiili, ks.mitoitustaulukko AU PU
sinetoitava turvakytkin (SU) @ Ks. KL-kaavio | Y | 421FV02 2-tiemoottoriventtiili Konvektoriverkosto 2-tiemoottoriventtiili, ks.mitoitustaulukko AU PU
I 3 | X | Asennus ennen | 421PDIE45 Paine-eroanturi Konvektoriverkosto Putkeen, paineluokka 16 bar, ndytélla AU PU
i KJ R P—— — q Iﬁ I @ i Iﬁ | 4 1.putkihaaraa | 421PIE40 Paineanturi Konvektoriverkosto Putkeen, paineluokka 16 bar, naytélla AU PU
L ! . . B 421TES1 Lampotila-anturi Konvektoriverkosto Putkeen, suojataskun paineluokka 10 bar AU PU
’—PQ—ET-DQ—% o >< . : ks. kaukoldammitys / : 421TE52 Lampétila-anturi Konvektoriverkosto Putkeen, suojataskun paineluokka 10 bar AU PU
i | - - - - | - - - - 451FV01 2-tiemoottoriventtiili Lattiaviilennysverkosto 2-tiemoottoriventtiili, ks.mitoitustaulukko AU PU
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| | : 400VV01 i 400VV02 [ f‘ix{ i 400VV02 ' | 10 bar , / [ 151FVO01 Saatoventtiili ja toimilaite | LL-verkosto (kuiva) 24V, 0...10V AU PU
! | ??H) | J—&— +17°C (lattiaviilennys) | 151FV02 Lappaventtiili ja toimilaite | LL-verkosto (kuiva) Palloventtiili, Toimilaite: 24 V, on/off, asentoon ja&valAU PU
o | | | ' K 411PA01 ' K1 KV 1 421PA01 ' K I 151Vv03 +35°C (lattialammitys) I 151PDIE45 Paine-eroldhetin LL-verkosto (kuiva) Putkeen, paineluokka x bar AU PU
ok . Mikéll energiamittarista - 16bar | N L6bar | - 16bar ' | KL | 151PE40 Painelahetin LL-verkosto (kuiva) Putkeen, paineluokka x bar AU PU
¢l | T F | halotosn luktieto. tentiva ! > 411 < 421 DN > 451 | V4 | 1510001 Energiamittari LL-verkosto (kuiva) MBus yhteensopiva, MID-sertifiointi AU PU
E | | | | erillistilaus (Mbus)' LS01 ; 411 ; LS01 I_ . 421 ' Ls01 ; 151TE41 Léampotila-anturi LL-verkosto (kuiva) Putkeen, suojataskun paineluokka x bar AU PU
3 | : : 411 A4 K] valirti IV-verkosto 421 a2 KJ Kar?,aim Konvektori- 451 A4 K] | KL | 151TE42 Lampotila-anturi LL-verkosto (kuiva) Putkeen, suojataskun paineluokka x bar AU PU
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| | | 11 411 DN25 SUOSITUS: Olevissa olevissa o1 421 DN25 % SUOSITUS: Olevissa olevissa | 151 DN25 |
| | | ' 411 PUO1L LEO1 ' varoventtiili laitteistomitoituksissa 7/12°C, ! 421 PUOL LEO1 ' varoventtiili laitteistomitoituksissa 7/12°C, ! 451 I PUOL I
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LAMPO JA JAAHDYTYS VESTJOHDOT TOIMINTASELOSTUS
LAMMONJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS JAAHDYTYSTEKNISET TIEDOT o N _ o
_ _ 1. IV-VERKOSTO (411) 151FV02 ovat kiinni, change-over venttiili 451FV02 on auki. esipaine), prio 3
JARJESTELMATUNNUS 411 421 451 Rakennuksen kayttotarkoitus 1 1 Ohiaukeet o Verkostopaineen 411PIE40 ja 421PIE40 ala-alaraja (paisunta-astian
- - na . aukse . ;
LAMMONSIIRTIMET YKSIKKO VVERKOSTO KONVEKTORIVERKOSTO T ERk0STO Rakennusten lukumaéra x ! : Lattialdmmityskaytolla sa&toventtiili 451FV01 ja change-over venttiili esipaine-(0,2bar(20 kPa))), prio 1
VALMISTAJA Rakennustilavuus normin RT 120.12 mukaan m3 IV-verkoston taajuusmuuttajapumppu 411PUO1 kdy kun tuloilmakoneella 451FV02 ovat kiinni, change-over venttiili 151FV02 on auki. o Verkostopaineenné}l1PIE40 ja. 421.PIE40 ylaraja (mittauks_en vieressa ASETUS-
AL Sisalampétila “x oc on jaahdytystarvetta (xxxFV05 on yli 10% auki). Jdahdytystarpeen olevan varoventtiilin avautumispaine-(0,3bar(30kPa))), prio 3 ARVO [°C]
. . o : . ) 5 15 ead . . . 411TES1
Huoneiden (huoneistojen) lukumaara o poistuttua pumpulla 411PUO1 on pysahtymisviive (15 min). Saatdohjelma ohjaa lattiaviilennys-/lattialammitysverkoston pumpun o Verkostopalneen__4_11PIE40 ja 421_PIE40 Yla ylaraja (mittauksen vieressa I
TEHO kW XX XXX XX 151PUO1 seis ja venttiilin 151FVO1 kiinni, jos lattialammityspiiriin olevan varoventtiilin avautumispaine), prio 1 e
n n A Mitoitustilanteen ulkoldmpétila ja suhteellinen kosteus XX °C XX % SéétéOhjelman tUP|apumppU sarjassa Ohjelma Ohjaa pumppuja 411PUO1 menevan veden lampotila 151TE41 vlittda vildraian (+40 °C o) Verkostojen paine-eron 411PDIE45S ja 421PDIE45 asetusarvoon sidottu
_ _ ENSIO TOIS10 ENSIO TOIS10 ENSIO TOISI0 ja 411PUQ2 pitaen IV-verkoston paine-eron 411PDIE45 asetusarvossaan P Y viarajan ( ) liukuva ala- ja ylaraja (+/-20kPa) +18
KAYTTOLAMPOTILA °C 8,0-16,0 | 18,0-10,0 | 8,0-16,0 | 18,0-10,0 | 8,0-18,0 | 20,0-17,0 o . JAAHDYTYSTEHON ERITTELY (n. xx kPa). o . . oo 1
VIRTAUS dm3 /s " e e - - e KAUKOJAAHDYTYKSEN JAAHDYTYSTEHOT Ylilimpdsuojatermostaatti 151TS41 ohjaa lattiaviilennys-/ 0 Kaikista mittauksista laitevika 411TE51
" _ LAITERYHMAKOHTAISESTI ERITELTYINA H}ffnf""ﬁﬂ lampatilaan perustuvan HHE“E""??[' kosteuteen perustuvan 1.2 Lémp(’jtilan saato Iattialémmitysverkoston pumpun 151PUO1 seis, jOS Iattialémmityspiiriin +14 4+
PAINEHAVIO kPa <50 <50 <50 <50 <50 <50 sdddan jashdytystehof saadtn jadhdytystenof menevan veden lampétila ylittdd maksimilampatilan (+41 °C).
SUUNNITTELUPAINE MPa 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Laiteryhma I:I(i:toitoucs W W Saatdohjelma pitaa IV-verkoston menoveden lampdtilan 411TE51
- asetusarvossa (kuva 1) ohjaamalla lamménsiirtimen 411LS01 L ) o - ) +9 +
MATERIAALI AISI 1,4404 1.4404 1,4404 1.4404 1,4404 1.4404 Himastointikoneet kol |10,0 - 18,0 oo saatéventtiileja 411FVO1 ja 411FV02. SaatoohJeIma 'ohJaa Ia}fc’gw|Iennys-/IaFtlaI_ar_nmltys'ver'l'<o"ston pumpun
SAATOVENTTIILIT 411FVO1 411FV02 421FV01 421FV02 451FV01 151PUO1 seis ja venttiilin 451FV01 kiinni, jos lattiapiiriin menevan t t t t
K ktorit 10,0 - 18,0 = ey s - s ey s . . °
- = Saétoventtiilit 411FV01 ja 411FV02 ovat kiinni pumppun 411PU01 ollessa veden [ampotila 151TE41 alittaa asetellun lampotilan alarajan (esim. PPN i
VALMISTAJA Lattiavilennys 17,0 - 20,0 seis. +12 °C). KUVA 1: IV-verkosto (411) 70 =2 >
MALLI minimi arvo
2. KONVEKTORIVERKOSTO (421) R s . o ULKOILMA
VIRTAUS dm3 /s XX XX X x X glalsgggesrétiglht 151FVO01 ja 451FV01 ovat kiinni pumpun 151PU0O1
— . . ASETUS-
PAINEHAVIO kPa XX XX XX XX XX 2.1 Ohjaukset ARVO [°C]
451TE41
KOKO/KVS-ARVO DN/kvs | xx/xx XX [ XX XX [ XX XX /[ XX XX [ XX Konvektoriverkoston taajuusmuuttajapumppu 421PU01 kay aina. 3.2 Lampétilan saato [lattiaviilennys] 422 1
PUMPUT TARVITTAVA KAUKOJAAHDYTYSTEHO XXX . .
411PU01 421PU01 + Teho J33hdytyKeen talteenotossa Saatdohjelman pitdad konvektoriverkoston paine-eron 421PDIE45 L e o Paluuvesi __ ———==—"~
VALMISTAJA asetusarvossaan (xx kPa) ohjaamalla pumpun 421PUO1 pydrimisnopeutta. Saatoohjelma pitaa lattiaviilennys-/lammitysverkoston menoveden +18 ___é\e\e\e_
MALLI + Muu jaahdytysteho ldmpotilan 151TE41 asetusarvossa [kuva 2] ohjaamalla Menovesi
CRTADS — JAAHDYTYSTEHOT YHTEENSA o 2.2 Lampétilan saato [@mmonsiirtimen 451LS01 saatdventtiilia 451FVO01.
m3 /s XX XX +14 +
NOSTOKORKEUS kPa XX XX Saatdohjelma pitdaa konvektoriverkoston menoveden lampdtilan 421TES1 Saatoohjelma suorittaa kastepistelaskennat tilojen suhteellisen
- ~ Kaukojaahdytysenergian kulutus / vuosi MWh/a asetusarvossa (+ 10°C) Oh_]aama”a [Ammonsiirtimen 421LS01 kosteuden J'a |ampot||am|ttauksen perustee”a TE/MEX.
SAHKOTEHO kW XX XX PE— saatéventtiileja 421FV01 ja 421FV02. 2T
PAISUNTA-ASTIAT 411PA01 421PA01 _ : i s . ‘ ‘ ‘ ‘
Saatdventtiilit 421FV01 ja 421FV02 ovat kiinni pumpun 421PUO1 ollessa Saatéohjelma nostaa verkoston menoveden lampétilan 151TE41 +10 +14  +16 +22 [°C]
TILAVUUS dms3 XX XX seis. asetusarvoa korkeammaksi (minimissaan esim. 2 °C) kuin mika korkein KUVA 1: IV-verkosto (411) 100TEQ0.1 tai
ESIPAINE kPa XX XX ~ ka.st.(:pisglelaske'n’ijo'Jl'(er'\dtuIoksist'ili)n”. Menoveden lampdotilan nlq?noi:quoaOr'vzo
3. LATTIVIILENNYS- / LATTIALAMMITYSVERKOSTO [CHANGE OVER rajoitustilanne indikoidaan grariikalla.
VAROVENTIILI 411VV01 | 411vv02 | 421vvo1 | 421vv02 | 451vv01 URAKOITSAN MERKINNAT: LAY TION MERKINUAT, / [ ] ! g ULKOILMA
URAKOITSIJA ’
) ASETUS-
KOKO DNxx DNxx DNxx DNxx DNxx o SOPIMUSTEHO 3.1 Ohjaukset 3.3 Lampdotilan saato [lattialammitys] ARVO [°C]
AVAUTUMISPAINE kPa XX XX XX XX XX XX PAIVAYS COPIMUSVESIVIRTA Rakennusautomaatiojérjestelma muuttaa saatéohjelmien tilaa 451TE51 1 Paluuvesi
VERKOSTO IV-VERKOSTO KONVEKTORIVERKOSTO| ~ LATTIAVIILENNYS VASTUUHENKILON ALLEKIRIOITUS lattiaviilennys/-lammitys tilanteille. S&atdohjelma pitaa lattiaviilennys-/lattialdmmitysverkoston menoveden 771 Menovesi
TILAVUUS dms3 XX XX XX lampotilan 151TE41 asetusarvossa [kuva 3] ohjaamalla +35
PAINEHAVIO Pa Lattiaviilennys-/lattialammitysverkoston taajuusmuuttajapumppu lammonsiirtimen 151LS01 saatoventtiilia 151FVO01. +33
151PUO1 kady aina. Saatéohjelma pitaa
N:o kpl LAITE MITOITUS lattiaviilennys-/lattialammitysverkoston paine-eron 151PDIE45 % K.osa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/Rno. Rakennuslupatunnus
: 4. HALYTYKSET 29
asetusarvossaan (n. xx kPa) ohjaamalla pumpun 151PUO1 +
py'cirimisnopeutta. Rakennustunnus Koordinaattijarjestelmé/Korkeusjérjestelma
o Taajuusmuuttajapumppujen 411PUO1 ja 421PUO1 ristiriita o5
Lattiaviilennyskaytolle siirrytaan, kun ulkolampétila trendi on (yhden) 0 Kaukojaahdytysverkoston lampétilan 400TES1 : : : : Rakennustoimenpide EWEE?\jliTA- 1A SAATOKAAVIO Juoks. no.
V;Jkori?kau'('jtin iJandY“ (+16hdc) Ja Iattlallamdmltys_kaytcrllle S”{;}:}ganr kun ala- ja ylaraja (+4/+12 °C) -26 -10 +10 +20 [°C] _ Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sis&lto Mittakaavat
) ulkolampétila trendi on (yhden) vuorokauden ajan alle (+ ) o Verkostojen menoveden lampétilan 411TE51 ja 421TE51 asetusarvoon KUVA 1: IV-verkosto (411) 100TE00.1 tai -
, / . Saen fan (11 "100TE00.2 KAUKOJAAHDYTYSLAITTEET
LISATIETOJA: sidottu liukuva ala- ja ylaraja (+/-3°C) faviviieniied
Lattiaviilennyskaytolla saatoventtiili 151FV01 ja change-over venttiili o Verkostopaineen 411PIE40 ja 421PIE40 alaraja (paisunta-astian ULKOILMA MALLI 2
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